
C.P. Bourg :
brochage et
thermoreliure
automatisés

L
a tendance est à l’automati-

sation des processus de pro-

duction et la finition n’y

échappe pas chez C.P. Bourg, qui

a pour maître-mots « qualité, in-

novation et efficacité ». Cela s’est

vérifié avec la présentation d’une

nouvelle machine que le fabri-

cant belge d’équipements de fini-

tion a officiellement lancée le 14

mai dernier sur le marché inter-

national. Il s’agit de l’équipement

évolutif BPM qui permet d’opti-

miser la fabrication de brochures

et de livres en dos carré collé. Le

Bourg Preparation Module

(BPM) est un module de prépa-

ration de feuille automatisé capa-

ble de redimensionner en ligne

de grandes feuilles imprimées en

des formats plus petits. Interve-

nant entre les processus d’im-

pression et de finition, le BPM

permet de produire en un seul

passage des livres et livrets de for-

mats variés à partir d’un format

de papier unique. Par exemple,

les feuilles peuvent être automati-

quement redimensionnées à par-

tir du SRA3 jusqu’au A5.

L’intégration de ce module dans

une ligne de production com-

Du 14 au 17 mai, C.P. Bourg a ouvert ses portes aux

distributeurs, partenaires et utilisateurs finaux du

monde entier. L’occasion de montrer les dernières

nouveautés technologiques à travers un pro-

gramme de démonstrations et de conférences. L’au-

tomatisation des processus à partir du prépresse

jusqu’au produit fini était au cœur des discussions.

Equipement de production automatisée

Aurelia Ricciardi I

N O U V E L L E S G R A P H I Q U E S  0 635

C.P. Bourg en chiffres
Avec près de 58 ans d’expérience, C.P. Bourg est principalement spécialisé dans

les systèmes de brochage et de thermoreliure pour les imprimeries commerciales

et les imprimeries intégrées. L’intégralité de la fabrication des machines est assu-

rée en Belgique, sur le site d’Ottignies, pour le marché mondial. Le fabricant dis-

pose également d’une implantation au Luxembourg, en France et aux États-Unis

et emploie plus de 255 personnes dans le monde. C.P. Bourg compte également

un réseau mondial d’environ 180 distributeurs et plus de 100.000 clients.

Récemment, la Drukkerĳ VD à Temse  

a installé une Stahlfolder KH 82P avec  

alimentation par palette PFX et un système  

de transport Polar PACE pour les rogneuses. 

« La Stahlfolder offre une  

productivité bien supérieure à 

celle des plieuses classiques et 

un pliage optimalisé », nous 

confie le CEO et administrateur- 

délégué de l’entreprise,  

Marco De Ridder. « Polar PACE contribue également 

à l’amélioration de la productivité. » Le surcroît 

d’efficacité et l’extension de la capacité de façon-

nage étaient les raisons de ces investissements.  

« Le marché dicte les prix et, si vous voulez encore 

gagner quelque chose, vous devez disposer de 

machines toujours plus performantes. Cela dit,  

la qualité reste notre première priorité. »

 › heidelberg.com/bnl

Stahlfolder et Polar 

Plus d’efficacité et  

de capacité



plète permet de rendre le proces-
sus jusqu’à 30 fois plus rapide.
C.P. Bourg a conçu le BPM afin
d’éliminer un certain nombre de
processus chronophages comme
la préparation des feuilles de dif-
férents formats, la configuration
manuelle des machines et le mas-
sicotage de finition. Les files
d’attente peuvent ainsi aussi être
réduites ainsi que les risques d’er-
reur. Selon C.P. Bourg, la pro-
duction complète peut se faire en
quelques minutes au lieu de
quelques heures. Grâce à l’auto-
matisation des processus, le
BPM « réduit considérablement
les coûts d’édition en permettant
aux utilisateurs d’imprimer plu-
sieurs pages d’un document sur
de grandes feuilles. Il libère éga-
lement de la main-d’œuvre pour
effectuer d’autres tâches en ré-
duisant la charge de travail ma-
nuel dédiée à la transformation
de grandes feuilles en petits for-
mats sur un massicot. Un seul
opérateur suffit au lieu de quatre
et il peut contrôler plusieurs
lignes de production », disent les
représentants commerciaux de
C.P. Bourg. Commercialement
disponible depuis la mi-mai,
trois imprimeries utilisent déjà la
nouvelle solution de C.P. Bourg
en tant que bêta-testeurs. Il s’agit
de Dupliprint et So Book en
France (encollage dos carré)
et Wihabo aux Pays-Bas

(agrafage, pliage). Wihabo utilise
une ligne CP Bourg en ligne et
nearline pour la production de
brochures en combinaison avec
une presse HP Indigo.

Modulaire,
bidirectionnel et
évolutif
Chaque unité C.P. Bourg peut
fonctionner de manière bidirec-
tionnelle en configuration de pa-
pier de « gauche à droite » ou de
« droite à gauche » et peut être
connectée à des systèmes d’im-
pression numérique à jet d’encre
ou toner. Les partenaires officiels
sont Canon Océ, HP Indigo, Ri-
coh, Kodak et Xerox. Le BPM
peut fonctionner en ligne, hors
ligne ou en mode double en
connectant le BPM au margeur
de feuilles BSF. Les feuilles peu-
vent directement être alimentées
depuis le BPM vers un module
de brochage Bourg (BM-e ou
BDF-e) ou un thermorelieur
Bourg (BB3x02). Selon Eric Le
Moine, Quality Manager chez
C.P. Bourg, le BPM est voué à
remplacer le module de rainage
et de coupe tête et pied BCM-e.
Le BPM est modulaire : il peut
intégrer jusqu’à quatre fonctions.
L’équipement de base du BPM
incorpore un chemin de papier
contenant les fonctions de rota-

tion à 90 ° et de repé-
rage de la feuille. La
fonction rotation,

désactivable, permet
de positionner la feuille
sortant de la presse en
paysage. Les autres fonc-

tions optionnelles sont :
coupe tête et pied (de 4 à 100
mm, contre 25 mm précédem-
ment), rainage à couteau
(jusqu’à 3 mm), coupe (en deux

demi-feuilles) ou pliage. La
fonction rainage a pour objec-

tif d’amé-
liorer le
pliage en
évitant les
craquelures
du toner. Évo-
lutif, un seul mo-
dule BPM peut être
utilisé dans un premier
temps pour des travaux d’im-
pression en un ou deux exem-
plaires par page. Dans un second
temps, un deuxième module
peut être ajouté afin d’augmen-
ter la productivité jusqu’à quatre
exemplaires par page. Pour des
impressions en deux exemplaires
par page sur un nombre de
feuilles impair, le BPM isole au-
tomatiquement la dernière
feuille et il se débarrasse de la
moitié superflue. En option, un
système de code-barres est aussi
disponible pour améliorer la fia-
bilité de l’unité et la vérification
complète de la production. Pour
l’imposition et l’automatisation
du flux de production, C.P.
Bourg est partenaire avec le four-
nisseur de logiciel canadien Ulti-
mate TechnoGraphics. Le BPM
est compatible avec les flux stan-
dards JDF et XML.

Ergonomie
En plus du module BPM, C.P.
Bourg a également lancé un au-
tre produit qui contribue au
confort de l’opérateur. Il s’agit du

Bourg Walk Over (BWO), un
convoyeur qui permet de
connecter une ligne de finition
C.P. Bourg à un système d’im-
pression tout en créant une pas-
serelle pour l’opérateur. Le BWO
permet ainsi de réduire les dépla-
cements de l’opérateur sur les
grandes lignes et lui fait gagner
du temps.
Lors des portes ouvertes, le fabri-
cant C.P. Bourg a exposé ses
nouveaux produits dans huit
configurations différentes en
ligne ou hors-ligne et connectées
à des presses toner de Canon,
HP Indigo, Kodak et Xerox. Les
produits CP Bourg sont aussi
compatibles avec les Ricoh Pro et
des presses jet d’encre, comme
l’Océ VarioPrint. Le BPM et le
BWO complètent les solutions
postpresse de C.P. Bourg pour les
petits tirages dans le but de rac-
courcir au maximum les délais
d’exécution et réduire les coûts
de production. ■
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Le Bourg Preparation Module (BPM).

La passerelle

Bourg Walk

Over (BWO).
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Exemple de configuration
Presse Canon Titan VP 6330 + BWO (passerelle) + BSF (margeur) + BPM (repé-

rage, rotation et coupe) + BB3202 EVA (thermoreliure) + CMT330TC (massicot

trilame). En démonstration : Pour deux formats de livres thermoreliés, les feuilles

ont d’abord subi une rotation à 90 ° et ont ensuite été coupées en deux à partir

du SRA3 (couverture) et SRA4 (pages intérieures). Formats en sortie : 110 x 180

mm et 130 x 200 mm. Format final du plus grand livre : 150 x 230 mm à partir du

format SRA3 (couverture et pages internes). Grammage papier : 80-90 g/m2. Se-

lon le mode de configuration, la capacité est de 400 à 750 livres par heure.




