
ne enseigne lumineuse sans 
rubans LED, sans modu-
les, présentant une finesse 
du trait lumineux jusqu’à 3 

mm d’épaisseur, telle est l’avancée tech-
nique apportée par Kalisign. Ce four-
nisseur de solutions LED aurait dû être 
présent pour la première fois à la Fespa 
de Madrid, qui a été reportée en raison 
de la crise du coronavirus. Kalisign est 
une entreprise française née en 2011 en 
partenariat avec une entreprise chinoise 
après six ans de recherche et développe-

ment. Deux entrepreneurs français qui 
étaient déjà actifs dans le secteur de l’en-
seigne sont à l’origine de Kalisign. Ils dé-
cidèrent de s’associer avec l’objectif d’en 
finir avec la fabrication de lettres avec 
modules en offrant un nouveau prod-
uit en phase avec les exigences visuelles 
croissantes des clients. De la période de 
R&D en ressort la gamme Slimtek qui 
permet de créer des enseignes lumineu-
ses très fines sur mesure et qui assurent 
une luminosité totalement homogène. 
Basée à Lille, Kalisign a très vite amorcé 

son expansion internationale en ouvrant 
deux autres bureaux commerciaux en 
Allemagne, puis aux États-Unis, tandis 
que la production se poursuit toujours 
en Chine. Outre les enseignes publicitai-
res, la gamme Slimtek de Kalisign trou-
ve aussi des débouchés dans le secteur de 
l’architecture.

LED par LED
L’enseigne Slimtek se compose d’un bloc 
de PMMA de 30 mm de profondeur. Le 
PMMA est ce polymère thermoplastique 
transparent connu sous le terme d’acry-
lique ou sous la marque Plexiglas. Jus-
que-là rien de nouveau dans l’univers de 
l’enseigne lumineuse. À l’intérieur de ce 
bloc, les LED sont implantées point par 
point à la main dans le fond de l’enseig-
ne. Pour obtenir un éclairage homogè-
ne optimal, l’emplacement des LED est 
calculé par ordinateur. «Nous pouvons 
insérer une LED même dans les coins ou 
les empattements. Nous obtenons ainsi 
une luminosité identique sur l’ensemble 
du bloc», dit Kalisign. Tout est fait à la 
main. Clément Candau, Manager Ex-
pert de Kalisign, explique : «Il n’y a pas 
d’enseignes préfabriquées, elles sont tou-
tes faites sur mesure. La forme des lettres 
ou du logo à produire est découpée dans 
l’acrylique. À partir de là, les LED sont 
intégrées une par une et soudées entre 
elles. Le montage des lettres est ensuite 
scellé par une résine qui va rendre l’ens-
eigne étanche à l’air et à l’eau». Grâce à 
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Kalisign, spécialiste des 
enseignes LED sans 
bandes ni modules

Spécialiste européen d’enseigne LED, Kalisign a conçu sa propre gamme Slimtek qui allie finesse 

et éclairage uniforme. Grâce à sa technique, l’entreprise d’origine franco-chinoise se spécialise 

dans la réalisation d’enseignes lumineuses sur mesure de grande et petite tailles.

U
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Le stand de Kalisign au salon C ! print. Le logo lumineux du fabricant est directement  

posé sur la vitre. L’éclairage est assuré par deux simples câbles qui traversent les lettres  

de l’enseigne.



cette étanchéité, l’enseigne une fois posée 
ne demande plus aucune intervention  
de contrôle, de maintenance ou de net-
toyage.
La particularité de la gamme Slimtek ré-
side dans sa finesse. Grâce à l’implantati-
on des LED point par point et à l’épais-
seur de l’acrylique, Kalisign est en mesu-
re d’éclairer uniformément une lettre ou 
un logo à partir de 10 mm de largeur. En 
créant un effet biseauté, la taille du trait 
lumineux peut encore être réduite à 3 
mm d’épaisseur. Ce qui permet des for-
mats beaucoup plus petits que les gran-
des enseignes ordinaires et de créer par 
exemple des objets de décoration ou des 

logos. «Le fait d’intégrer les LED une à 
une nécessite une largeur moindre. C’est 
pour cela qu’on est capable de faire des 
enseignes à la fois très fines en épaisseur 
et sur la surface lumineuse», souligne 
Clément Candau. Les enseignes Slimtek 
ont une hauteur inférieure à 1,50 m et 
sont couramment utilisées sur les devan-
tures ou à l’intérieur des espaces com-
merciaux.

Face, chant, arrière
Les lettres peuvent diffuser de la lumière 
de différentes façons : sur la face avant, les 
chants (le relief de la lettre) et/ou à l’arriè-
re. Mais l’enseigne peut aussi être rétroé-
clairée. Les parties qui ne doivent pas dif-
fuser de lumière sont alors peintes selon 
la couleur choisie. Pour apporter une va-

riété de couleurs aux enseignes lumineu-
ses, Kalisign utilise un acrylique coloré 
ou des films adhésifs diffusants de 3M ou 
d’Avery Dennison. Quand les lettres sont 
peintes, Kalisign utilise les codes couleur 
Pantone ou RAL qui permettent d’offrir 
une large gamme de nuances. Différen-
tes finitions sont encore possibles avec des 
lettres en laiton ou en inox, disponible en 
couleur or, argent et cuivre avec un effet 
poli miroir ou brossé. L’effet lumineux est 
alors obtenu sur les chants ou par rétro- 
éclairage.

Effet néon
Pour les friands du look vintage tout en 
gardant la modernité de la LED, Kali-
sign propose une variante de sa gamme 
Slimtek qui imite l’enseigne au néon. 
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L’enseigne Slimtek en version logo.

Une mini enseigne Slimtek dont le trait lumineux ne fait que 3 mm grâce  

à un effet biseauté.

L’effet néon est obtenu grâce au traitement de la partie avant de l’enseigne en acrylique 

transparent.



Pour ce faire, le bloc d’acrylique est 
poli à la main en formant un effet 
bombé afin d’obtenir l’effet visu-
el des tubes de néon. Les amateurs 
du look rétro regretteront, ou pas, 
la construction visible du néon qui 
disparaît avec le néon LED. L’ens-
eigne à effet néon peut être utilisée 
aussi bien en intérieur qu’en extéri-
eur. Les lettres lumineuses peuvent 
prendre une finition opaque ou 
transparente, polie ou mate. Dif-
férentes couleurs sont possibles. «De 
plus en plus populaire, l’effet néon 
connaît un succès grandissant. Cet-
te technique permet de conserver les 
avantages d’une enseigne LED avec 
le charme de l’enseigne néon», vante 
Clément Candau.
L’offre de Kalisign ne s’arrête pas à 
la gamme Slimtek ou à l’effet néon. 
Toujours en se basant sur le procé-
dé Slimtek, Kalisign conçoit encore 
des enseignes qui se posent directe-
ment sur vitre. Une application qui 
permet de décorer par exemple les 
vitrines de magasins. Les lettres sont 
alors utilisées pour laisser passer un 
câble à gaine transparente. L’enseig-
ne est discrètement fixée sur la vitre 
grâce à un adhésif double face, sans 
perçage. Destinée à une utilisation en 
intérieur, il n’est pas possible d’avoir 
de demi-chant arrière diffusant ni de 
dos diffusant. Et bien que la spécia-
lité première de Kalisign réside dans 
l’enseigne sans module, le fournis-
seur propose tout de même une so-
lution pour les enseignes de grande 
taille à partir d’une structure en alu-
minium et de modules LED.

Aurelia Ricciardi n
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Dans l’offre des distributeurs de solutions LED

SVeras-G.M.E. est un distributeur basé à Merksem (Anvers) spécialisé dans 

les solutions d’éclairage LED et néon pour l’enseigne publicitaire. Son prod-

uit phare est le Dimmable Facade Profile de Hansen, un profilé en plastique 

illuminé constitué d’une partie supérieure en acrylique coloré et d’une base 

en plastique ABS. Cette partie basse contient les LED et le convertisseur dim-

mable qui permet de faire varier l’intensité lumineuse de l’ampoule. Dans la 

nouvelle version distribuée par SVeras, l’intensité lumineuse peut varier de 0 à 

100 % via un contrôle de 0 à 10 V.

Dans la division «Signs & Graphics», Vink propose également des solutions 

pour l’éclairage à LED des fabricants allemand Osram et américain GE Ligh-

ting pour la communication visuelle. Vink est le distributeur exclusif de la 

plateforme LED 24 volts de GE Lighting, mise sur le marché il y a trois ans. La 

gamme Tetra 24V power-Max est la ligne la plus performante de la plateforme 

LED. Une plateforme 24 V par rapport à une 12 V offre des avantages éco-

nomiques au niveau du coût du matériel et de la consommation énergétique. 

Pour l’éclairage des lettres d’une enseigne lumineuse, la plateforme LED 24 V 

permet de réduire jusqu’à 50% la quantité de modules LED nécessaire, avec un 

seul transfo au lieu de trois. Cela s’explique du fait que les modules LED 12V 

sont fournis avec des alimentations 60 W, tandis que les modules 24V néces-

sitent une alimentation 100 W, explique Vink. Cette capacité supplémentai-

re permet ainsi de connecter plus de modules par alimentation, de sorte que 

moins d’alimentations ou de « transformateurs » sont nécessaires. Ces avanta-

ges économiques compensent in fine le fait que le système 24 V est plus cher à 

l’achat que le 12 V. Suite à des améliorations technologiques récentes, les mo-

dules Tetra sont désormais équipés de la technologie OptiLens X. Ce dernier 

développement garantit un éclairage clair et uniforme de l’enseigne lumineuse.
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Une enseigne à la fois lumineuse sur la face avant et sur l’arrière. L’enseigne de 30 mm 

d’épaisseur a été construite à partir d’un bloc d’acrylique et de LED implantées à la main.

Enseigne avec une finition en inox poli miroir pour un effet luxueux. Les chants lumineux  

mettent en avant les lettres en inox.




